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      北京远兴时代科技有限公司      RFID产品之家

EM-USBT  仿键盘输入USB口ID读卡器
EM-USBT型仿键盘输入USB口ID读卡器，是运用行业最新技术开发出来的一种低成本高性能计算机外部输入设备,能读出125KHz频率的4100系列卡及其与之兼容的ID卡序列号并按指定的格式经过USB口像键盘输入一样输出到计算机,管理软件便能用此卡号派生出更多的管理功能,而无需额外的程序开发，本设备性能可靠,操作方便。

一、功能说明 
    该读卡器支持即插即用、在使用过程可以随意拔插，不用外加电源,用户不用加载任何驱动程序，windows系统直接将其当成HID类设备键盘。计算机USB口接入读卡器后，读卡器指示灯亮，并且发出“滴”一声表示初始化成功，进入等待刷卡状态。此时在计算机设备管理器上会出现人体学输入设备，表示设备已成功接入计算机。
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二、外观

三、性能指标

工作频率及读卡类型：125KHz 符合 4100格式及其兼容的ID卡 

读卡距离和响应时间：距离5-10cm ，时间100ms左右 (视卡片而定)
资料格式：可以通过拨码开关设置（见下附表）

输出接口及供电：USB口，DC-5V USB口供电（60mA左右功耗）

相对湿度：15％～85％RH
环境温度：－10℃－40℃

外形尺寸：长-110mm *宽-82mm* 高-29mm，毛重200g

四、资料输出说明

本读卡器可以通过设置内部6位拨码开关的位置实现预定义的8种方式输出卡号，具体定义如下拨码开关定义表：

出厂默认设置如下:
	SW1
	SW2
	SW3
	SW4
	SW5
	SW6

	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF


输出为: 10位十进制基于8H计算

	开关编号
	说明
	OFF
	ON

	SW1
	加回车符
	无
	有（卡号后加CR[0x0D]）

	SW2
	固定为OFF  

	SW3
	内码选择
	10位十进制基于8H计算
	10位十进制基于6H计算

	SW4
	见下表
	
	

	SW5
	见下表
	
	

	SW6
	见下表
	
	


SW4、SW5、SW6卡号输出模式定义如下表：

	编号
	开关
	说明

	
	SW4
	SW5
	SW6
	

	1
	OFF
	OFF
	OFF
	输出10位十进制卡号（10D）

	2
	OFF
	OFF
	ON
	输出10位十进制卡号的后8位（8D）

	3
	OFF
	ON
	OFF
	输出10位十进制卡号的后6位（6D）

	4
	OFF
	ON
	ON
	输出8位十进制卡号（3D，5D）2H+4H转换后的（WG26）

	5
	ON
	OFF
	OFF
	输出12位十进制卡号（10H-12D）  

	6
	ON
	OFF
	ON
	输出14位十进制卡号（10H-14D）

	7
	ON
	ON
	OFF
	输出8位十六进制卡号（8H）

	8
	ON
	ON
	ON
	输出10位十六进制卡号（10H）


北京远兴时代科技有限公司  技术部
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